
g Насосы
g Вентиляторы
g Дробилки
g Конвейеры
g Станки
g Мельничное оборудование
g Центрифуги
g Прессы
g Элеваторы
g Ткацкие станки
g Шлифовальные станки
g Деревообрабатывающие станки
g Упаковочное оборудование
g Другое оборудование

Электрические параметры смотрите в 
разделе Мультивольтажные Моторы в 
чугунном  корпусе  стр. 10 – 17 

Электродвигатели для работы с 
частотными приводами / КПД  EFF2

g 3-фазные 50 Гц.
g Размеры двигателей :
 типоразмер 63-355ML для самовентилируемых двигателей   
 (по линейке W21) 
 90S-355M/L – с принудительным охлаждением с  энкодером  
 или без  ( 1.)
g Напряжение двигателей:
 220/380 В.    380/660 В. или 415 В.
 Мультивольтаж 220-240/380-415 B.   или 380-415/615 В.
g Число  полюсов:     II     IV   VI   VIII
g Класс изоляции F
g Система заземления вала на корпус через кольцо и щетку  
 для размеров 315S/M и 355 M/L
g Температура окр. среды – 40 °C  Высота над уровнем моря  
 – 1000 м.
g Сервис-фактор – 1.0
g Конструкция   -  N
g Режим работы -  S1
g Термисторы  ( на отключение ) - от размера 160М и выше  
 (1шт. на фазу)
g Ротор – короткозамкнутый
g V-образные манжеты для защиты подшипников
g Шариковые подшипники 
 (роликовые - для размера 355 M/L  IV полюса и выше)
g Смазочный ниппель от высоты оси 225S/M
g Сливные втулки
g Метрическая резьба на кабельных вводах
g Цвет- стандартный КПД – RAL 5009
 1. Тип энкодера R158D Hengstler  или   H535  Dynapar   
 (полый вал)

g Манжеты с пружиной или лабиринтное   
 уплотнение с размера  90S
g Подогреватель
g Изоляция класс Н
g Изолированные подшипники
g Термисторы ( тревога)
g IP 56. IP 65  IP 66
g Другое монтажное исполнение
  Возможен заказ дополнительных опций

Стандартные свойства

Типовое применение 

 Доступные опции :

Двигатели | Энергия | Автоматика | Лакокраски
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   II полюсов -  3000 об./ мин.
0.12 0.16 63 0.41 3.8 2.3 2.3 0.00011 27/59 6.7 52 2720 45.5 53.5 56 0.55 0.68 0.8 0.387
0.18 0.25 63 0.64 4.2 2.4 2.3 0.00013 30/66 6.7 52 2730 50.5 56.5 59 0.55 0.69 0.8 0.55
0.25 0.33 63 0.85 4.3 2.5 2.3 0.00016 25/55 7 52 2720 52 57 60 0.5 0.65 0.76 0.791
0.37 0.5 71 1.29 4.3 2.3 2.3 0.00026 23/51 8.8 56 2730 61.2 66 67.6 0.6 0.75 0.85 0.929
0.55 0.75 71 1.94 4.2 2.5 2.7 0.00034 10/22 9.6 56 2710 67.5 70 70 0.65 0.78 0.87 1.3
0.75 1 80 2.54 5 2.4 2.4 0.00057 9/20 12 59 2770 66 72 73 0.59 0.73 0.82 1.81
1.1 1.5 80 3.8 5 2.6 2.6 0.00079 7/15 13.5 59 2770 74 76.5 76.5 0.6 0.75 0.83 2.5
1.5 2 90S 4.95 6.3 2.7 2.6 0.0017 7/15 18.9 64 2840 77 79.5 79.5 0.63 0.76 0.83 3.28
2.2 3 90L 7.5 6.8 2.8 2.9 0.00218 9/20 21.3 64 2810 78 80 81.5 0.63 0.77 0.85 4.584
3 4 100L 9.79 6.7 2.3 2.8 0.00518 9/20 28.6 67 2870 81.3 83 83.5 0.69 0.81 0.87 5.961
4 5.5 112M 13.44 6.8 2.4 3 0.00728 9/20 39 64 2875 82 84 85 0.71 0.82 0.87 7.81

5.5 7.5 132S 18.1 6.5 2.4 3 0.01589 11/24 54.2 68 2910 83.5 86 86.5 0.71 0.81 0.87 10.5
7.5 10 132S 24.22 6.4 2.3 2.6 0.0187 11/24 66.7 68 2900 86 87.5 87.5 0.72 0.82 0.87 14.2
9.2 12.5 132M 30.17 7.5 2.7 3.1 0.02431 8/18 64.4 68 2910 86.5 88.5 88.5 0.7 0.81 0.86 17.4
11 15 160M 35.96 6.5 2 3 0.0353 11/24 98.1 70 2930 87 88.5 88.8 0.7 0.81 0.86 20.8
15 20 160M 47.86 7.4 2.2 3.1 0.04707 9/20 107.9 70 2935 88 90 90.1 0.69 0.8 0.86 27.9

18.5 25 160L 59.83 8 2.5 3.2 0.05589 7/15 129.3 70 2935 89 90.5 90.7 0.67 0.78 0.86 34.2
22 30 180M 71.55 7.3 2.3 3.2 0.09649 11/24 185.1 70 2945 91 92 92 0.74 0.83 0.87 39.7
30 40 200L 94.92 7.3 2.6 2.9 0.1794 13/29 229.8 74 2960 91 92 92.4 0.7 0.8 0.85 55.1
37 50 200L 118.65 7 2.6 2.8 0.2063 12/26 265.5 74 2960 91 92 92.5 0.71 0.8 0.86 67.1
45 60 225S/M 142.38 7 2.3 3.1 0.31392 16/35 351.8 82 2960 91.2 92.4 92.7 0.78 0.85 0.88 79.6
55 75 250S/M 177.67 7.5 2.4 3.2 0.37671 13/29 401.9 82 2965 92 93 93.3 0.77 0.85 0.88 96.7
75 100 280S/M 235.7 8 2.4 3.2 1.08257 22/48 658.2 83 2980 91.6 93.4 93.9 0.76 0.85 0.88 131
90 125 280S/M 294.63 8 2.4 3.2 1.1767 19/42 682.5 83 2980 92 93.6 94.2 0.78 0.85 0.88 157
110 150 315S/M 354.15 7.7 2.4 3 1.41204 21/46 806 84 2975 93 94.2 94.5 0.78 0.85 0.88 191
132 175 315S/M 413.17 7.5 2.4 3 1.64738 18/40 868.5 84 2975 93.6 94.7 94.8 0.8 0.87 0.89 226
160 220 315S/M 519.42 7.5 2.6 3.1 2.11806 17/37 981.2 84 2975 94.3 95 95.1 0.83 0.88 0.9 270
200 270 315B 637.47 6.4 1.8 2.8 2.8101 30/66 1415 92 2975 92 93.4 93.7 0.72 0.82 0.85 362
200 270 355M/L 635.33 7.2 1.8 2.6 4.82631 70/154 1490 81 2985 93.5 95 95.4 0.89 0.91 0.92 329
250 340 315B 804.09 6.5 1.9 2.7 3.212 27/59 1490 92 2970 93 94 94.4 0.75 0.83 0.86 444
250 340 355M/L 800.05 7.8 2.2 2.5 5.74561 65/143 1750 81 2985 94.4 95.8 96 0.88 0.91 0.92 409
315 430 315B* 1016.94 6.7 1.9 2.6 4.0145 19/42 1590 92 2970 93.8 94.6 94.6 0.79 0.86 0.88 546

   КонструКция повышенной мощности.
0.37 0.5 63 1.28 5.2 3.1 2.9 0.00021 14/31 7.9 52 2740 67 71 71.3 0.57 0.7 0.79 0.948
0.75 1 71 2.5 6.2 3.1 3.1 0.00052 8/18 11.1 56 2810 69 73 74 0.65 0.76 0.84 1.74
1.5 2 80 5.07 6 3 2.7 0.00096 10/22 14.9 59 2770 77 78.5 77.7 0.7 0.82 0.87 3.2
2.2 3 90S 7.5 6.8 2.8 2.9 0.00218 9/20 19 64 2810 78 80 81.5 0.63 0.77 0.85 4.584
3 4 90L* 9.93 6.2 3.2 3.1 0.00266 6/13 21.8 64 2830 81 82 82 0.55 0.68 0.78 6.77
4 5.5 100L 13.46 7.5 2.9 3.1 0.00672 7/15 31.1 67 2870 81 82.3 82.5 0.72 0.81 0.86 8.14

5.5 7.5 112M 18.36 7.7 2.5 3 0.00995 10/22 45.8 64 2870 86.5 87.5 87.5 0.8 0.87 0.9 10.1
7.5 10 112M* 24.47 7.6 3 3 0.00995 6/13 46.3 64 2870 86.5 87.5 87.5 0.59 0.72 0.81 15.3
11 15 132M 36.08 8 2.7 3.2 0.02804 8/18 73.6 68 2920 88 89.5 89.5 0.71 0.81 0.86 20.6
22 30 160L* 71.92 7.5 2.5 3 0.06766 6/13 133.3 70 2930 90 90.6 90.7 0.72 0.82 0.86 40.7
30 40 180L* 95.4 8.7 2.5 3.1 0.13622 9/20 191.4 70 2945 92 92.7 92.7 0.74 0.83 0.87 53.7
37 50 200M 118.65 7 2.6 2.8 0.2063 12/26 245 74 2960 91 92 92.5 0.71 0.8 0.86 67.1
55 75 225S/M 177.67 7.5 2.4 3.2 0.37671 13/29 410 82 2965 92 93 93.3 0.77 0.85 0.88 96.7
75 100 250S/M 236.9 8.3 2.6 3 0.50228 10/22 477.7 82 2965 93 93.6 93.6 0.81 0.87 0.9 129
110 150 280S/M 354.15 7.7 2.4 3 1.41204 21/46 748.9 83 2975 93 94.2 94.5 0.78 0.85 0.88 191
132 175 280S/M 413.17 7.5 2.4 3 1.64738 18/40 811.8 83 2975 93.6 94.7 94.8 0.8 0.87 0.89 226
200 270 315S/M 636.4 7.9 2.2 2.9 2.16513 49/108 1010.4 84 2980 95.2 95.8 96.1 0.79 0.84 0.87 345

Электродвигатели для работы с частотными приводами / КПД  EFF2

Мультивольтажные электродвигатели   IP 55 / Охлаждение IC 411  50 Гц    Изоляция - “F”    ΔT 
80°C  / 380 – 415  В.

400 Bномина-
льная  

мощность
типо-

размер 
по IEC

КпД
при величине нагрузки в % от ном.

Коэфф. мощности Cos ϕ

ном. 
ток 

(Current) - 
(A)

момент 
(Torque) 

- нм

Кратно-
сть пуско-

вого 
тока

Кратно-
сть пуско-

вого 
момента

Кратно-
сть  

макси-
мальн

ого  
момента

момент 
инерции 
(Inertia) - 

кг м2

Допустимое 
время пуска 
из горячего/
холодного 

состояния  (с.)

вес ( кг.)

 50 75 100 50 75 100 Квт. Л.с.

Указанные параметры  могут быть изменены без предварительного  сообщения. Для получения гарантированных показателей  обращайтесь в 
ближайший центр продаж. *Изоляция “F” ΔT105K.

Стандартное напряжение соединение обмоток и частота  220-240 B Δ 50 Гц. 380-415 B Δ 50 Гц.
        380-415 B Y 50 Гц. 660-690 B Y 50 Гц.

номин-
альный 
уровень 
звуко-
вого 

давл-
ения

номин-
альная 
частота 
вращ-
ения. 

об/мин
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   II полюсов -  3000 об./ мин.
0.12 0.16 2690 48 55 58.8 0.59 0.74 0.84 0.369 2735 43 51 53.5 0.52 0.64 0.75 0.416
0.18 0.25 2700 52.5 57.5 59.5 0.6 0.75 0.85 0.541 2750 47.8 54.5 58 0.52 0.64 0.76 0.568
0.25 0.33 2685 54 59 60 0.56 0.71 0.81 0.782 2740 50 55.5 59.9 0.47 0.6 0.72 0.806
0.37 0.5 2700 62.8 66.5 67 0.66 0.81 0.89 0.943 2750 60 65.5 67 0.55 0.7 0.81 0.948
0.55 0.75 2670 68.5 70 69 0.71 0.83 0.9 1.35 2730 65 69 70.1 0.6 0.73 0.84 1.3
0.75 1 2740 69 73 72.5 0.67 0.79 0.86 1.83 2790 63 70.5 72.5 0.51 0.67 0.78 1.85
1.1 1.5 2745 75.5 76.5 76.5 0.68 0.81 0.87 2.51 2790 72 75.5 76.3 0.54 0.7 0.8 2.51
1.5 2 2820 78 80.1 78.9 0.7 0.81 0.87 3.32 2855 75 78.9 79.3 0.57 0.71 0.8 3.29
2.2 3 2790 78.5 80.2 80.8 0.7 0.82 0.88 4.701 2820 77.5 79.8 81.5 0.57 0.72 0.82 4.58
3 4 2855 82.4 83 83 0.75 0.85 0.89 6.17 2880 80.5 82.4 83.5 0.64 0.77 0.84 5.95
4 5.5 2860 83 84.2 84.5 0.77 0.86 0.89 8.08 2885 80.8 83.4 84.8 0.66 0.78 0.85 7.72

5.5 7.5 2895 84.4 86 86 0.77 0.85 0.89 10.9 2915 82.7 85.5 86.5 0.66 0.78 0.84 10.5
7.5 10 2890 86.8 87.5 87 0.78 0.86 0.89 14.7 2910 85 87 87.5 0.66 0.78 0.84 14.2
9.2 12.5 2900 87.4 88.5 88.4 0.76 0.85 0.89 17.8 2915 85.3 88 88.4 0.63 0.76 0.83 17.4
11 15 2915 87.5 88.5 88.5 0.76 0.84 0.87 21.7 2935 85 87.5 88 0.67 0.78 0.84 20.7
15 20 2925 88.5 90 90 0.74 0.83 0.87 29.1 2940 87.5 89.2 89.7 0.64 0.76 0.83 28

18.5 25 2930 89.5 90.5 90.5 0.74 0.83 0.87 35.7 2940 88 90 90.5 0.63 0.75 0.82 34.7
22 30 2935 91.5 92 91.5 0.78 0.85 0.88 41.5 2950 90.5 91.5 92 0.7 0.8 0.85 39.1
30 40 2955 91 92 92.2 0.76 0.84 0.87 56.8 2965 90 91.5 92 0.64 0.76 0.82 55.3
37 50 2950 91 92 92.5 0.76 0.84 0.87 69.9 2960 89 91 92 0.66 0.77 0.83 67.4
45 60 2955 91.4 92.3 92.5 0.79 0.86 0.89 83 2965 91 92.4 92.7 0.76 0.84 0.87 77.6
55 75 2960 92 92.9 93.2 0.79 0.86 0.89 101 2965 91.7 93 93.3 0.73 0.83 0.86 95.4
75 100 2980 91.8 93.4 93.9 0.79 0.86 0.89 136 2980 91.4 93.3 93.8 0.74 0.83 0.87 128
90 125 2975 92.4 93.6 94.1 0.8 0.87 0.89 163 2980 92 93.5 94.2 0.75 0.83 0.87 153
110 150 2975 93.1 94.2 94.4 0.81 0.86 0.89 199 2980 92.9 94.1 94.5 0.76 0.84 0.87 186
132 175 2975 93.8 94.6 94.7 0.83 0.88 0.9 235 2980 93.6 94.7 94.8 0.79 0.86 0.88 220
160 220 2970 94.5 95 95 0.84 0.89 0.9 284 2975 94.3 95 95.1 0.81 0.87 0.89 263
200 270 2970 92.2 93.4 93.6 0.74 0.83 0.86 377 2975 91.9 93.4 93.7 0.7 0.81 0.84 354
200 270 2980 93.7 95 95.3 0.9 0.92 0.92 347 2985 93.3 94.9 95.4 0.88 0.9 0.91 321
250 340 2970 93.2 94 94.3 0.77 0.84 0.87 463 2975 92.9 94 94.4 0.73 0.82 0.85 433
250 340 2980 94.5 95.8 96 0.9 0.92 0.93 425 2985 94.3 95.8 96.1 0.87 0.91 0.92 393
315 430 2970 94 94.5 94.4 0.8 0.87 0.89 570 2975 93.7 94.6 94.6 0.77 0.85 0.87 532

   КонструКция повышенной мощности.
0.37 0.5 2710 69.5 71.7 71 0.62 0.75 0.83 0.954 2765 65 70 71 0.52 0.66 0.76 0.954
0.75 1 2790 71 74 74 0.7 0.8 0.87 1.77 2830 67 71.5 73.5 0.6 0.71 0.8 1.77
1.5 2 2750 78 78.5 76.5 0.75 0.85 0.89 3.35 2790 76 78.5 78.5 0.65 0.78 0.85 3.13
2.2 3 2790 78.5 80.2 80.8 0.7 0.82 0.88 4.701 2820 77.5 79.8 81.5 0.57 0.72 0.82 4.58
3 4 2800 82 82.5 81.5 0.61 0.74 0.81 6.9 2845 80 81.5 81.5 0.5 0.64 0.74 6.92
4 5.5 2850 81.5 82.5 82 0.77 0.84 0.88 8.42 2890 80.3 82 82.5 0.68 0.78 0.84 8.03

5.5 7.5 2860 87 87.5 87.2 0.83 0.89 0.91 10.5 2880 86 87.5 87.7 0.77 0.85 0.89 9.8
7.5 10 2850 86.5 87 87 0.66 0.79 0.85 15.4 2885 85 87 87 0.53 0.67 0.76 15.8
11 15 2910 88.5 89.5 89 0.76 0.84 0.88 21.3 2930 87.5 89 89.5 0.66 0.77 0.83 20.6
22 30 2925 90.5 90.7 90.5 0.77 0.85 0.88 42 2935 89.5 90.5 90.7 0.68 0.79 0.84 40.2
30 40 2940 92 92.3 92.3 0.78 0.84 0.88 56.1 2950 92 92.7 92.7 0.71 0.8 0.85 53
37 50 2950 91 92 92.5 0.76 0.84 0.87 69.9 2960 89 91 92 0.66 0.77 0.83 67.4
55 75 2960 92 92.9 93.2 0.79 0.86 0.89 101 2965 91.7 93 93.3 0.73 0.83 0.86 95.4
75 100 2960 93.1 93.4 93.4 0.84 0.89 0.91 134 2970 92.7 93.5 93.6 0.77 0.85 0.89 125
110 150 2975 93.1 94.2 94.4 0.81 0.86 0.89 199 2980 92.9 94.1 94.5 0.76 0.84 0.87 186
132 175 2975 93.8 94.6 94.7 0.83 0.88 0.9 235 2980 93.6 94.7 94.8 0.79 0.86 0.88 220
200 270 2975 95.5 96 96.2 0.81 0.86 0.89 355 2980 95 95.6 96 0.73 0.82 0.86 337

Электродвигатели для работы с частотными приводами / КПД  EFF2

Мультивольтажные электродвигатели   IP 55 / Охлаждение IC 411  50 Гц    Изоляция - “F”    
ΔT 80°C  / 380 – 415 В.

 Квт.  Л.с. 50 75 100  50 75 100 50 75 100 50 75 100

номинальная  
мощность номина-

льная  
частота 

вращения 
(об./мин)

при величине нагрузки в % от ном.
ном. ток 
( Current) 

– ( A)

номина-
льная  

частота 
вращ-
ения 

(об./мин)

380 B 415 B

КпД
при величине нагрузки в % от ном.

номина-
льный ток

КпД Коэфф. мощности Cos ϕ Коэфф. мощности Cos ϕ
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   IV полюсов -  1500 об./ мин.
0.12 0.16 63 0.82 3.5 2 2.2 0.00034 30/66 6.6 44 1375 45 54 57 0.49 0.61 0.72 0.422
0.18 0.25 63 1.29 3.4 2 2.2 0.00039 23/51 6.9 44 1360 46 54 58 0.49 0.63 0.74 0.605
0.25 0.33 71 1.77 3.5 1.9 2.1 0.00039 21/46 8.7 43 1310 50 55 59 0.5 0.65 0.76 0.805
0.55 0.75 80 3.74 4.7 2.1 2.2 0.0019 17/37 12.7 44 1410 58.5 66.3 68 0.54 0.7 0.82 1.424
0.75 1 80 5.04 5 2.3 2.2 0.00225 14/31 13.6 44 1395 64.5 71 72 0.55 0.7 0.81 1.856
1.1 1.5 90S 7.42 5.6 2.3 2.4 0.00392 8/18 18.7 49 1420 70 76 77 0.55 0.69 0.79 2.61
1.5 2 90L 9.96 5.5 2.3 2.4 0.00476 8/18 20.1 49 1410 76.5 78.5 79 0.58 0.73 0.82 3.342
2.2 3 100L 14.94 5.6 2.4 2.6 0.00651 9/20 25.8 53 1410 80.5 81.5 81.5 0.6 0.74 0.82 4.751
3 4 100L 20.07 6 2.8 3 0.00842 8/18 29.4 53 1400 80 81 82.6 0.57 0.72 0.81 6.472
4 5.5 112M 26.83 6.2 2.1 2.5 0.01473 13/29 41.6 56 1440 83.5 84.6 85 0.65 0.77 0.83 8.18

5.5 7.5 132S 36.33 6.5 2.1 2.5 0.03489 11/24 54.5 60 1450 84.5 85.6 86 0.63 0.77 0.84 11
7.5 10 132M 48.27 6.7 2.1 2.9 0.04652 8/18 69 60 1455 85 86.5 87 0.63 0.77 0.84 14.8
9.2 12.5 132M 60.34 7.5 2.2 2.8 0.05815 6/13 69.5 60 1455 86.5 87.7 87.7 0.64 0.78 0.85 17.8
11 15 160M 72.41 6 2.3 2.6 0.07528 12/26 95.8 67 1455 86.5 88.5 88.5 0.62 0.74 0.81 22.1
15 20 160L 96.22 5.8 2.3 2.4 0.10539 12/26 123.9 67 1460 88.5 90 89.7 0.68 0.79 0.83 29.1

18.5 25 180M 119.46 7 2.5 3 0.16146 11/24 171.5 64 1470 89.5 90.5 90.5 0.67 0.77 0.84 35.1
22 30 180L 143.84 7 2.7 2.9 0.18837 11/24 173 64 1465 90 91.5 91.2 0.69 0.8 0.85 41
30 40 200M 190.48 6.7 2.5 2.8 0.30338 14/31 233 69 1475 90.3 91.5 92 0.68 0.78 0.84 56
37 50 225S/M 238.1 6.7 2.3 2.8 0.5599 17/37 333.9 70 1475 90.6 91.7 92.2 0.71 0.81 0.86 67.4
45 60 225S/M 285.72 7 2.4 3 0.66488 12/26 379.2 70 1475 91.5 92.4 92.6 0.71 0.8 0.86 81.6
55 75 250S/M 357.15 6.8 2.3 2.7 0.87484 14/31 431.3 70 1475 93 93.3 93.6 0.77 0.85 0.89 95.3
55 75 280S/M 354.75 7.3 2.3 2.8 2.32858 40/88 735 76 1485 91.5 93.5 93.7 0.72 0.81 0.85 99.674
75 100 280S/M 472.99 6.7 2 2.7 1.84681 22/48 719.8 76 1485 92.7 93.8 94.1 0.77 0.84 0.87 132
90 125 280S/M 591.24 7.3 2.4 2.8 2.16799 19/42 701.4 76 1485 93.2 94 94.2 0.77 0.85 0.87 159
90 125 315S/M 591.24 7.1 2.4 2.5 2.56947 31/68 802 77 1485 92.3 93.9 94.2 0.8 0.86 0.88 157
110 150 315S/M 709.49 7.3 2.4 2.8 2.56947 17/37 820.9 77 1485 93.8 94.4 94.4 0.75 0.83 0.86 196
132 175 315S/M 827.74 7.7 2.4 2.8 3.21184 17/37 921.3 77 1485 93.9 94.7 94.8 0.74 0.83 0.86 234
160 220 315S/M 1040.59 7.5 2.5 2.8 3.77391 17/37 995.8 77 1485 94 94.8 95 0.76 0.83 0.86 283
200 270 315B 1277.08 6.8 1.9 2.9 4.0216 33/73 1240 79 1485 93.8 95 95 0.68 0.77 0.81 375
200 270 355M/L 1272.8 6.6 2.3 2.2 6.34151 44/97 1392 79 1490 94.8 95.2 95.4 0.78 0.85 0.87 348
250 340 315B 1613.61 6.2 1.8 2.6 5.1713 29/64 1330 79 1480 94.5 95.2 95.2 0.72 0.8 0.83 457
250 340 355M/L 1602.78 6.9 2.2 2.5 7.57882 36/79 1536.6 79 1490 94.3 95.2 95.8 0.8 0.86 0.88 428
315 430 315B* 2040.75 7.4 2 2.7 5.74514 18/40 1560 79 1480 94.1 95.1 95.2 0.67 0.77 0.82 582
315 430 355M/L 2027.05 6.7 2.2 2.4 9.92464 42/92 1770 79 1490 94.8 95.9 96.2 0.79 0.86 0.88 537
355 482 355M/L* 2272.18 7.9 2.4 2.5 11.6813 28/62 1865 79 1490 95.8 96.3 96.3 0.8 0.87 0.88 605

   КонструКция повышенной мощности.
0.25 0.33 63 1.64 5 3.1 3.1 0.00067 17/37 8.3 44 1415 52 60 62 0.44 0.54 0.65 0.895
0.37 0.5 71 2.66 3.7 2 2 0.00056 17/37 9.8 43 1320 55 60 62 0.5 0.63 0.76 1.133
0.55 0.75 71 3.8 5 2.8 2.9 0.00096 19/42 11.8 43 1385 66 70.5 72 0.45 0.58 0.68 1.62
1.1 1.5 80 7.61 5 2.3 2.3 0.00328 10/22 16 44 1385 65 68.5 69 0.55 0.7 0.81 2.84
1.5 2 90S 9.96 5.5 2.3 2.4 0.00476 8/18 20.6 49 1410 76.5 78.5 79 0.58 0.73 0.82 3.342
2.2 3 90L 14.94 5.8 2.7 2.5 0.00672 8/18 23.5 49 1410 75 76.5 76.5 0.57 0.71 0.8 5.19
4 5.5 100L* 27.79 6.7 2.6 2.6 0.01072 7/15 34.7 53 1390 81.5 82.2 82 0.64 0.76 0.83 8.483

5.5 7.5 112M* 36.33 6.5 2.5 2.6 0.01875 8/18 46.3 56 1450 84 85.7 85.7 0.54 0.66 0.75 12.4
7.5 10 132S 48.27 6.7 2.1 2.9 0.04652 8/18 62.3 60 1455 85 86.5 87 0.63 0.77 0.84 14.8
11 15 132M/L* 72.41 7.5 2.4 2.7 0.06978 5/11 81.4 60 1455 87 88.4 88 0.7 0.81 0.88 20.5
15 20 160M 96.22 5.8 2.3 2.4 0.10539 12/26 119.3 67 1460 88.5 90 89.7 0.68 0.79 0.83 29.1

18.5 25 160L* 120.69 6 2.4 2.4 0.11542 12/26 130.2 67 1455 88.5 90 90 0.64 0.76 0.82 36.2
22 30 180M 143.84 7 2.7 2.9 0.18837 11/24 197.4 64 1465 90 91.5 91.2 0.69 0.8 0.85 41
30 40 200L 190.48 6.7 2.5 2.8 0.30338 14/31 249.9 69 1475 90.3 91.5 92 0.68 0.78 0.84 56
37 50 200L 238.91 7 2.3 2.5 0.38611 14/31 260 69 1470 91.5 92.5 92.3 0.73 0.82 0.86 67.3
55 75 225S/M 357.15 6.8 2.3 2.7 0.87484 14/31 407.7 70 1475 93 93.3 93.6 0.77 0.85 0.89 95.3
75 100 250S/M 474.59 7.2 2.4 2.6 1.15478 12/26 488 70 1480 92.5 93.6 93.7 0.77 0.85 0.87 133
110 150 280S/M 709.49 7.3 2.4 2.8 2.56947 17/37 755 76 1485 93.8 94.4 94.4 0.75 0.83 0.86 196
132 175 280S/M 827.74 7.7 2.4 2.8 3.21184 17/37 880.6 76 1485 93.9 94.7 94.8 0.74 0.83 0.86 234
200 270 315S/M* 1277.08 7 2.4 2.8 3.77391 10/22 1021.4 77 1485 95 95.4 95.4 0.7 0.8 0.85 356

Электродвигатели для работы с частотными приводами / КПД  EFF2

Мультивольтажные электродвигатели   IP 55 / Охлаждение IC 411  50 Гц    Изоляция - “F”    ΔT 
80°C  / 380 – 415 В.

400 Bномина-
льная  

мощность
типо-

размер 
по IEC

КпД
при величине нагрузки в % от ном.

Коэфф. мощности Cos ϕ

ном. 
ток 

(Current) - 
(A)

момент 
(Torque) 

- нм

Кратно-
сть пуско-

вого 
тока

Кратно-
сть пуско-

вого 
момента

Кратно-
сть  

макси-
мальн

ого  
момента

момент 
инерции 
(Inertia) - 

кг м2

Допустимое 
время пуска 
из горячего/
холодного 

состояния  (с.)

вес ( кг.)

 50 75 100 50 75 100 Квт. Л.с.

Указанные параметры  могут быть изменены без предварительного  сообщения. Для получения гарантированных показателей  обращайтесь в 
ближайший центр продаж. *Изоляция “F” ΔT105K.

Стандартное напряжение соединение обмоток и частота  220-240 B Δ 50 Гц. 380-415 B Δ 50 Гц.
        380-415 B Y 50 Гц. 660-690 B Y 50 Гц.

номин-
альный 
уровень 
звуко-
вого 

давл-
ения

номин-
альная 
частота 
вращ-
ения. 

об/мин
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   IV полюсов -  1500 об./ мин.
0.12 0.16 1360 47 55 57 0.53 0.65 0.76 0.421 1385 42 51 55 0.45 0.57 0.67 0.457
0.18 0.25 1340 46 54 58 0.54 0.67 0.79 0.597 1370 43 52 56 0.45 0.57 0.68 0.658
0.25 0.33 1280 50 55 56 0.55 0.7 0.8 0.848 1320 43 51 55 0.45 0.58 0.7 0.903
0.55 0.75 1400 61 68 68.2 0.61 0.75 0.86 1.425 1415 58.5 66 67.6 0.51 0.67 0.79 1.433
0.75 1 1380 65 71.5 72 0.61 0.75 0.84 1.884 1405 61 68.4 71 0.5 0.64 0.76 1.934
1.1 1.5 1405 73 76 76.5 0.62 0.75 0.83 2.632 1425 67 75 77 0.49 0.64 0.75 2.65
1.5 2 1400 78.5 79 79 0.65 0.78 0.86 3.354 1415 74.5 78 79 0.52 0.67 0.77 3.431
2.2 3 1400 80.5 81 80.5 0.67 0.79 0.85 4.885 1420 79 81 81.5 0.55 0.68 0.78 4.815
3 4 1390 81.5 82 81.9 0.64 0.77 0.84 6.625 1410 78 81 82.6 0.52 0.67 0.78 6.478
4 5.5 1430 84.3 85 84.5 0.71 0.81 0.86 8.36 1445 82 84 85 0.59 0.72 0.8 8.18

5.5 7.5 1445 85.5 86 85.6 0.7 0.81 0.86 11.4 1455 83.2 85 85.7 0.58 0.72 0.81 11
7.5 10 1450 86.5 86.8 86.8 0.71 0.82 0.87 15.1 1455 83.2 85.7 86.7 0.57 0.72 0.8 15
9.2 12.5 1450 87.3 87.8 87.4 0.7 0.82 0.87 18.4 1455 85.3 87.1 87.5 0.59 0.73 0.82 17.8
11 15 1455 87 88.5 88 0.68 0.79 0.83 22.9 1460 85.5 87.5 88 0.57 0.7 0.78 22.3
15 20 1455 89 89.5 89.3 0.72 0.82 0.85 30 1465 88 90 89.7 0.64 0.75 0.82 28.4

18.5 25 1465 90 90.5 90.2 0.71 0.81 0.85 36.7 1470 88.5 90 90.5 0.62 0.74 0.81 35.1
22 30 1460 90.6 91.3 90.7 0.73 0.82 0.86 42.9 1470 89.5 91 91 0.64 0.76 0.82 41
30 40 1470 91 92 91.6 0.73 0.81 0.85 58.5 1475 89.5 91 91.5 0.63 0.75 0.81 56.3
37 50 1470 91 91.8 92.1 0.75 0.83 0.87 70.2 1475 90 91.5 92 0.67 0.77 0.83 67.4
45 60 1475 92 92.4 92.4 0.74 0.83 0.87 85.1 1480 91 92.3 92.5 0.66 0.77 0.83 81.5
55 75 1470 92.9 93 93.2 0.79 0.86 0.9 99.6 1475 92.7 93 93.5 0.75 0.83 0.87 94.1
55 75 1480 91 93 93.5 0.75 0.84 0.87 102.728 1485 91.5 93.6 93.8 0.7 0.8 0.84 97.112
75 100 1480 92.9 93.6 94 0.8 0.86 0.88 138 1485 92.5 93.8 94 0.75 0.83 0.86 129
90 125 1480 93.3 94 94.2 0.8 0.86 0.88 165 1485 93 94 94.3 0.75 0.83 0.86 154
90 125 1480 92.6 94.1 94.2 0.82 0.87 0.89 163 1485 92 93.9 94.2 0.78 0.85 0.88 151
110 150 1480 93.9 94.2 94.2 0.77 0.85 0.87 204 1485 93.6 94.3 94.4 0.72 0.81 0.85 191
132 175 1485 94.1 94.6 94.7 0.77 0.84 0.87 243 1485 93.8 94.7 94.8 0.71 0.81 0.85 228
160 220 1485 94 94.7 94.8 0.78 0.85 0.87 295 1485 93.7 94.7 94.9 0.73 0.82 0.86 273
200 270 1480 94.2 95.1 95 0.72 0.8 0.82 390 1485 93.4 94.8 95 0.64 0.74 0.8 366
200 270 1485 94.8 95 95.2 0.8 0.86 0.88 363 1490 94.5 95.1 95.3 0.76 0.84 0.86 339
250 340 1480 95 95.4 95.2 0.76 0.83 0.85 469 1485 94 95 95.1 0.67 0.77 0.81 452
250 340 1485 94.5 95.2 95.7 0.82 0.87 0.89 446 1490 94.1 95 95.7 0.77 0.85 0.87 418
315 430 1480 94.6 95.3 95.3 0.73 0.81 0.84 598 1485 93.5 94.7 95 0.62 0.73 0.8 577
315 430 1485 95 95.8 96.1 0.83 0.87 0.89 560 1490 94.5 95.8 96.2 0.76 0.84 0.87 524
355 482 1490 95.9 96.2 96.2 0.82 0.88 0.89 630 1490 95.7 96.3 96.3 0.78 0.86 0.88 583

   КонструКция повышенной мощности.
0.25 0.33 1405 54 61 63 0.49 0.6 0.7 0.861 1420 49 58 61 0.41 0.51 0.6 0.95
0.37 0.5 1300 57 60 62 0.52 0.67 0.78 1.162 1340 52 57 60 0.44 0.55 0.68 1.262
0.55 0.75 1370 69 72 72.5 0.51 0.63 0.72 1.6 1400 62 68 71 0.42 0.53 0.64 1.68
1.1 1.5 1370 68 69 69.5 0.61 0.76 0.86 2.8 1400 60 66 67 0.5 0.65 0.76 3.01
1.5 2 1400 78.5 79 79 0.65 0.78 0.86 3.354 1415 74.5 78 79 0.52 0.67 0.77 3.431
2.2 3 1390 76 77 76 0.65 0.75 0.83 5.3 1420 73 76 76.5 0.53 0.66 0.76 5.26
4 5.5 1380 82 82 81 0.69 0.8 0.85 8.827 1400 81 82.1 82.5 0.6 0.73 0.81 8.327

5.5 7.5 1445 85 86 85.7 0.6 0.72 0.79 12.3 1455 82 85.7 85.7 0.49 0.62 0.71 12.6
7.5 10 1450 86.5 86.8 86.8 0.71 0.82 0.87 15.1 1455 83.2 85.7 86.7 0.57 0.72 0.8 15
11 15 1450 87.5 88.4 88 0.75 0.84 0.89 21.4 1460 86.5 88.4 88.4 0.67 0.79 0.86 20.1
15 20 1455 89 89.5 89.3 0.72 0.82 0.85 30 1465 88 90 89.7 0.64 0.75 0.82 28.4

18.5 25 1450 89 90 89.4 0.7 0.8 0.84 37.4 1460 88 90 90 0.6 0.73 0.8 35.7
22 30 1460 90.6 91.3 90.7 0.73 0.82 0.86 42.9 1470 89.5 91 91 0.64 0.76 0.82 41
30 40 1470 91 92 91.6 0.73 0.81 0.85 58.5 1475 89.5 91 91.5 0.63 0.75 0.81 56.3
37 50 1465 92 92.5 92 0.77 0.84 0.87 70.2 1475 91 92.5 92.5 0.69 0.8 0.85 65.5
55 75 1470 92.9 93 93.2 0.79 0.86 0.9 99.6 1475 92.7 93 93.5 0.75 0.83 0.87 94.1
75 100 1475 92.6 93.4 93.5 0.8 0.86 0.88 138 1480 92.6 93.7 93.6 0.74 0.84 0.87 128
110 150 1480 93.9 94.2 94.2 0.77 0.85 0.87 204 1485 93.6 94.3 94.4 0.72 0.81 0.85 191
132 175 1485 94.1 94.6 94.7 0.77 0.84 0.87 243 1485 93.8 94.7 94.8 0.71 0.81 0.85 228
200 270 1485 95.1 95.4 95.3 0.74 0.82 0.86 371 1485 94.8 95.3 95.3 0.68 0.78 0.83 352

Электродвигатели для работы с частотными приводами / КПД  EFF2

Мультивольтажные электродвигатели   IP 55 / Охлаждение IC 411  50 Гц    Изоляция - “F”    
ΔT 80°C  / 380 – 415 В.

 Квт.  Л.с. 50 75 100  50 75 100 50 75 100 50 75 100

номинальная  
мощность номина-

льная  
частота 

вращения 
(об./мин)

при величине нагрузки в % от ном.
ном. ток 
( Current) 

– ( A)

номина-
льная  

частота 
вращ-
ения 

(об./мин)

380 B 415 B

КпД
при величине нагрузки в % от ном.

номина-
льный ток

КпД Коэфф. мощности Cos ϕ Коэфф. мощности Cos ϕ
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   VI полюсов -  1000 об./ мин.
0.12 0.16 63 1.31 2.6 1.7 1.6 0.00051 46/101 8.1 43 855 40.7 46.7 45.5 0.49 0.6 0.71 0.536
0.18 0.25 71 1.94 3.3 2 2.2 0.00079 50/110 9.6 43 905 46 54 57 0.46 0.55 0.62 0.735
0.25 0.33 71 2.58 3.5 2.2 2.2 0.00096 43/95 11.3 43 900 53 60.5 64 0.4 0.5 0.57 0.989
0.37 0.5 80 3.88 3.6 1.7 1.7 0.0019 16/35 12.6 43 905 55 60 63 0.5 0.64 0.75 1.13
0.55 0.75 80 5.66 4.5 2.3 2.3 0.00311 10/22 14.8 43 930 60 65 67 0.5 0.63 0.73 1.62
0.75 1 90S 7.72 4.2 1.9 2 0.00448 16/35 19.2 45 910 71 73 72.4 0.55 0.69 0.79 1.89
1.1 1.5 90L 11.39 4.8 2.7 2.7 0.00616 9/20 22.4 45 925 72.5 74 72.5 0.47 0.6 0.72 3.042
1.5 2 100L 15.44 4.1 2 2.2 0.00897 17/37 25.8 44 910 74.5 77.5 76 0.51 0.65 0.73 3.902
2.2 3 112M 22.42 5 2.2 2.3 0.01682 14/31 34.5 48 940 77.5 80.5 80.1 0.53 0.66 0.74 5.36
3 4 132S 29.27 5.3 2 2.2 0.03489 20/44 50.7 52 960 80 82.7 82.5 0.58 0.7 0.77 6.82
4 5.5 132M 40.24 5.8 2.3 2.4 0.04458 19/42 57.3 52 960 81.5 83.6 84.2 0.54 0.66 0.74 9.27

5.5 7.5 132M 54.87 6.4 2.7 2.8 0.05814 15/33 66.6 52 960 82.5 84.8 85.8 0.49 0.62 0.71 13
7.5 10 160M 72.79 5.7 2.2 2.5 0.10773 11/24 99.9 56 965 86 87.5 87 0.64 0.76 0.83 15
9.2 12.5 160L 90.98 6 2 2.6 0.12928 10/22 112.6 56 965 86.5 87.5 87 0.63 0.75 0.82 18.6
11 15 160L 109.18 6 2.2 2.6 0.158 11/24 124.5 56 965 87.5 88.5 88 0.65 0.77 0.83 21.7
15 20 180M 144.08 7.5 2.3 2.7 0.26201 7/15 163 56 975 88 89 89 0.76 0.84 0.88 27.6

18.5 25 200L 180.1 6 2.1 2.5 0.34083 11/24 213 58 975 89 90.5 90.2 0.64 0.76 0.82 36.1
22 30 200L 216.12 6 2.3 2.4 0.41258 14/31 234.6 58 975 89 90.9 91.3 0.7 0.79 0.84 41.4
30 40 225S/M 285.24 7.2 2.6 2.7 0.98842 20/44 366.8 61 985 90.5 91.8 91.8 0.77 0.84 0.87 54.2
37 50 250S/M 358.37 7.5 2.7 2.6 1.22377 18/40 428.5 61 980 90.2 92.4 92.5 0.77 0.85 0.87 66.4
45 60 280S/M 427.86 6.8 2.4 2.6 2.06842 24/53 598.3 66 985 90.5 92.3 92.6 0.68 0.78 0.83 84.5
55 75 280S/M 534.82 6.5 2.3 2.5 2.41316 23/51 614.3 66 985 91.6 93.2 93.5 0.71 0.82 0.85 100
75 100 315S/M 713.09 6.7 2.3 2.5 3.21755 20/44 788.4 69 985 91.6 93.5 93.7 0.71 0.81 0.85 136
90 125 315S/M 891.37 6.3 2.1 2.3 3.67719 18/40 800.1 69 985 92.5 94 93.9 0.71 0.81 0.85 163
110 150 315S/M 1069.64 6.4 2.3 2.4 4.82632 18/40 945.3 69 985 93.4 94.4 94.5 0.71 0.8 0.84 200
132 175 315S/M* 1247.91 6.3 2.1 2.2 5.28596 13/29 987.2 69 985 93.5 94.7 94.7 0.72 0.81 0.85 237
160 220 315B 1560.88 7 1.9 2.5 7.1 25/55 1350 69 990 93.5 94.9 94.9 0.68 0.78 0.82 297
160 220 355M/L 1560.88 6.2 1.9 2.1 9.53128 72/158 1485 73 990 93 95 95.3 0.67 0.77 0.82 295
200 270 315B 1915.63 6.6 2 2.6 8.6038 19/42 1419 69 990 94.8 95.2 95 0.71 0.8 0.84 362
200 270 355M/L 1915.63 6.3 2.1 2.3 12.39067 87/187 1700 73 990 93.5 94.5 94.8 0.7 0.78 0.81 376
250 340 315B* 2412.27 6.8 2.2 2.7 10.707 16/35 1682 69 990 95.1 95.5 95.2 0.73 0.82 0.85 446
250 340 355M/L 2400.15 6.1 2.2 2.2 14.77349 64/141 1830 73 995 94 95.1 95.6 0.7 0.79 0.82 460
280 380 315B* 2696.07 7.4 2.2 2.7 11.472 12/26 1800 69 990 95 95.4 95.4 0.7 0.8 0.84 504
280 380 355M/L 2696.07 6 2.1 2.2 14.77349 54/119 1830 73 990 94.3 95.2 95.4 0.68 0.77 0.8 530
315 430 355M/L* 3050.81 6 1.9 1.9 15.48834 38/84 1950 73 990 94.3 95.8 95.9 0.69 0.78 0.81 585

   КонструКция повышенной мощности.
3 4 112M 29.27 6.3 2.6 2.6 0.02617 10/22 45.8 48 960 78.5 81.7 84 0.53 0.65 0.73 7.06
4 5.5 132S 40.24 5.8 2.3 2.4 0.04458 19/42 59.4 52 960 81.5 83.6 84.2 0.54 0.66 0.74 9.27

15 20 180L 144.08 7.5 2.3 2.7 0.26201 7/15 161.3 56 975 88 89 89 0.76 0.84 0.88 27.6
18.5 25 200M 180.1 6 2.1 2.5 0.34083 11/24 213 58 975 89 90.5 90.2 0.64 0.76 0.82 36.1
37 50 225S/M 358.37 7.5 2.7 2.6 1.22377 18/40 440 61 980 90.2 92.4 92.5 0.77 0.85 0.87 66.4
45 60 250S/M 430.04 8 2.8 2.8 1.55324 18/40 482.7 61 980 91 92.3 92.6 0.76 0.84 0.87 79.7
75 100 280S/M 713.09 6.7 2.3 2.5 3.21755 20/44 725.9 66 985 91.6 93.5 93.7 0.71 0.81 0.85 136

Электродвигатели для работы с частотными приводами / КПД  EFF2

Мультивольтажные электродвигатели   IP 55 / Охлаждение IC 411  50 Гц    Изоляция - “F”    ΔT 
80°C  / 380 – 415 В.

Указанные параметры  могут быть изменены без предварительного  сообщения. Для получения гарантированных показателей  обращайтесь в 
ближайший центр продаж. Для изоляции класса F превышение температуры  составляет  

Стандартное напряжение соединение обмоток и частота  220-240 B Δ 50 Гц. 380-415 B Δ 50 Гц.
        380-415 B Y 50 Гц. 660-690 B Y 50 Гц.

400 Bномина-
льная  

мощность
типо-

размер 
по IEC

КпД
при величине нагрузки в % от ном.

Коэфф. мощности Cos ϕ

ном. 
ток 

(Current) - 
(A)

момент 
(Torque) 

- нм

Кратно-
сть пуско-

вого 
тока

Кратно-
сть пуско-

вого 
момента

Кратно-
сть  

макси-
мальн

ого  
момента

момент 
инерции 
(Inertia) - 

кг м2

Допустимое 
время пуска 
из горячего/
холодного 

состояния  (с.)

вес ( кг.)

 50 75 100 50 75 100 Квт. Л.с.

номин-
альный 
уровень 
звуко-
вого 

давл-
ения

номин-
альная 
частота 
вращ-
ения. 

об/мин
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   VI полюсов -  1000 об./ мин.
0.12 0.16 845 46.2 50.6 47.6 0.52 0.64 0.76 0.504 860 36.2 42.8 43.2 0.48 0.57 0.67 0.577
0.18 0.25 895 49 55.5 57.5 0.49 0.59 0.65 0.732 910 43 52 56.5 0.44 0.52 0.59 0.751
0.25 0.33 890 56 63 65.3 0.44 0.55 0.61 0.954 905 50 58 62.5 0.37 0.46 0.54 1.03
0.37 0.5 890 57 62 65 0.54 0.69 0.8 1.08 910 55 60 62 0.47 0.6 0.72 1.15
0.55 0.75 920 62 65.8 68 0.54 0.67 0.77 1.6 935 58 64 66 0.47 0.59 0.68 1.7
0.75 1 895 70 72 72 0.61 0.75 0.83 1.91 915 70 71 71 0.52 0.66 0.76 1.93
1.1 1.5 915 73.2 76.4 75.6 0.52 0.67 0.77 2.871 930 71.3 71.4 72.5 0.42 0.55 0.67 3.15
1.5 2 900 73.6 78.5 79 0.57 0.7 0.77 3.747 920 74.2 75.9 74.2 0.46 0.6 0.69 4.076
2.2 3 930 79 80.8 79.7 0.58 0.7 0.76 5.52 950 76 80.3 80.5 0.5 0.63 0.72 5.28
3 4 955 81 83 82 0.61 0.72 0.79 7.04 965 79 82.5 82.6 0.53 0.66 0.74 6.83
4 5.5 960 82.7 84.2 84 0.58 0.73 0.78 9.28 965 80 82.9 83.9 0.52 0.64 0.72 9.21

5.5 7.5 960 84.2 85.5 85.7 0.56 0.69 0.75 13 965 81 83.7 85.4 0.45 0.57 0.66 13.6
7.5 10 960 86 86.5 86 0.69 0.8 0.85 15.6 965 85 86.5 86.5 0.61 0.73 0.8 15.1
9.2 12.5 960 87 87 86.5 0.68 0.79 0.84 19.2 970 86 87.5 87 0.59 0.72 0.8 18.4
11 15 960 88 88 87.5 0.7 0.8 0.85 22.5 970 87 88.6 88.2 0.61 0.74 0.81 21.4
15 20 970 88 88.5 88.5 0.8 0.86 0.89 28.9 975 88 89 89 0.73 0.82 0.87 27

18.5 25 975 89.5 90 90 0.69 0.8 0.84 37.2 980 88 90 90 0.6 0.73 0.8 35.7
22 30 970 89.6 91 91.2 0.74 0.82 0.85 43.1 980 88.4 90.7 91.3 0.66 0.76 0.82 40.9
30 40 980 91 91.8 91.6 0.8 0.86 0.88 56.5 985 90 91.8 92.2 0.73 0.81 0.86 52.6
37 50 980 90.5 92.5 92.4 0.8 0.86 0.88 69.1 985 89.5 92.4 92.6 0.73 0.82 0.86 64.6
45 60 985 91 92.3 92.6 0.72 0.81 0.85 86.9 990 90 92.3 92.7 0.64 0.76 0.82 82.4
55 75 985 92 93.2 93.4 0.74 0.84 0.87 103 990 91.2 93.2 93.6 0.68 0.8 0.84 97.3
75 100 985 92 93.5 93.5 0.74 0.82 0.86 142 990 91.2 93.5 93.8 0.69 0.8 0.84 132
90 125 985 92.8 93.9 93.6 0.74 0.83 0.86 170 990 92.2 93.9 93.9 0.69 0.79 0.84 159
110 150 985 93.6 94.3 94.3 0.74 0.82 0.85 208 985 93.2 94.5 94.6 0.69 0.79 0.83 195
132 175 980 93.7 94.5 94.4 0.75 0.83 0.86 247 985 93.3 94.7 94.7 0.7 0.8 0.84 231
160 220 990 94 94.9 94.7 0.72 0.81 0.84 306 990 93 94.9 94.9 0.64 0.75 0.8 293
160 220 990 93.5 95.2 95.2 0.73 0.8 0.84 304 990 92.5 94.9 95.4 0.63 0.74 0.8 292
200 270 990 95.1 95.3 94.9 0.75 0.82 0.85 377 990 94.4 95.1 95 0.67 0.78 0.83 353
200 270 990 94 94.7 94.8 0.74 0.81 0.83 386 990 93 94.3 94.8 0.66 0.75 0.79 372
250 340 990 95.4 95.6 95.1 0.77 0.84 0.87 459 990 94.8 95.4 95.2 0.7 0.8 0.83 440
250 340 995 94.3 95.2 95.5 0.74 0.81 0.83 479 995 93.7 95 95.8 0.67 0.77 0.81 448
280 380 985 95.4 95.6 95.2 0.75 0.83 0.86 520 990 94.6 95.2 95.3 0.66 0.77 0.82 498
280 380 985 94.7 95.3 95.4 0.73 0.8 0.81 551 990 93.9 95.1 95.3 0.64 0.74 0.79 517
315 430 985 94.8 96 95.8 0.73 0.8 0.82 609 990 93.8 95.6 95.8 0.65 0.76 0.8 572

   КонструКция повышенной мощности.
3 4 955 80 82 83.9 0.59 0.7 0.76 7.15 965 76.5 81.4 84 0.48 0.6 0.69 7.2
4 5.5 960 82.7 84.2 84 0.58 0.73 0.78 9.28 965 80 82.9 83.9 0.52 0.64 0.72 9.21
15 20 970 88 88.5 88.5 0.8 0.86 0.89 28.9 975 88 89 89 0.73 0.82 0.87 27

18.5 25 975 89.5 90 90 0.69 0.8 0.84 37.2 980 88 90 90 0.6 0.73 0.8 35.7
37 50 980 90.5 92.5 92.4 0.8 0.86 0.88 69.1 985 89.5 92.4 92.6 0.73 0.82 0.86 64.6
45 60 980 91.5 92.3 92.5 0.79 0.86 0.88 83 985 90.5 92.3 92.7 0.73 0.82 0.86 77.6
75 100 985 92 93.5 93.5 0.74 0.82 0.86 142 990 91.2 93.5 93.8 0.69 0.8 0.84 132

Электродвигатели для работы с частотными приводами / КПД  EFF2

Мультивольтажные электродвигатели   IP 55 / Охлаждение IC 411  50 Гц    Изоляция - “F”    
ΔT 80°C  / 380 – 415 В.

 Квт.  Л.с. 50 75 100  50 75 100 50 75 100 50 75 100

номинальная  
мощность номина-

льная  
частота 

вращения 
(об./мин)

при величине нагрузки в % от ном.
ном. ток 
( Current) 

– ( A)

номина-
льная  

частота 
вращ-
ения 

(об./мин)

380 B 415 B

КпД
при величине нагрузки в % от ном.

номина-
льный ток

КпД Коэфф. мощности Cos ϕ Коэфф. мощности Cos ϕ
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   VIII полюсов -  750 об./ мин.
0.12 0.16 71 1.7 2.2 2.1 2 0.00079 84/185 10.7 41 660 36.3 43.4 45.6 0.37 0.45 0.53 0.717
0.18 0.25 80 2.53 2.8 2.2 2.4 0.00208 29/64 12.9 42 695 36.2 44.1 48.6 0.45 0.53 0.62 0.862
0.25 0.33 80 3.31 3.5 2.3 2.2 0.00277 24/53 14.5 42 700 46.1 53.6 56.6 0.42 0.52 0.61 1.045
0.37 0.5 90S 5.13 3 1.9 1.8 0.00392 32/70 18.2 43 685 50.6 56.5 57.4 0.44 0.55 0.64 1.454
0.55 0.75 90L 7.8 3.3 1.9 2 0.00561 25/55 21.3 43 675 58 60 60 0.43 0.56 0.66 2.005
0.75 1 100L 9.96 3.5 1.8 2.4 0.00785 33/73 24.2 50 705 62 67.2 67.8 0.42 0.53 0.62 2.575
1.1 1.5 100L 15.05 4 1.7 2.3 0.01177 27/59 30.2 50 700 69.3 72.3 71.2 0.45 0.57 0.66 3.379
1.5 2 112M 20.07 4.2 2.2 2.2 0.01776 26/57 44.4 46 700 73.7 75.4 73.5 0.48 0.61 0.7 4.208
2.2 3 132S 29.68 6.1 2.5 2.8 0.06023 22/48 67.6 48 710 75.8 78 77.1 0.55 0.68 0.77 5.349
3 4 132M 39.57 6.1 2.2 2.6 0.07277 18/40 75.3 48 710 78.5 80.1 79 0.55 0.68 0.76 7.212
4 5.5 160M 53.29 4.7 2.2 2.4 0.10055 18/40 96.6 51 725 80 82 82 0.5 0.63 0.72 9.78

5.5 7.5 160M 72.66 4.8 2.2 2.3 0.12209 18/40 105.7 51 725 81 83 83.5 0.48 0.62 0.71 13.4
7.5 10 160L 96.88 4.7 2.2 2.3 0.15082 16/35 121.2 51 725 83 85 85.5 0.5 0.64 0.73 17.3
9.2 12.5 180M 120.27 6.7 2.2 2.9 0.23443 11/24 163 51 730 83 86 85.9 0.64 0.75 0.81 19.1
11 15 180L 145.32 6.8 2.3 2.5 0.2758 11/24 164.9 51 725 87 88.5 88.3 0.68 0.79 0.84 21.4
15 20 200L 192.44 4.6 2 2.1 0.3767 23/51 228.7 53 730 86.5 88.6 89 0.56 0.68 0.75 32.4

18.5 25 225S/M 240.55 6.9 2.1 2.8 0.84722 17/37 338.7 56 730 88.5 90.1 90 0.72 0.8 0.85 34.9
22 30 225S/M 288.66 7.5 2.2 2.7 0.98842 19/42 363.9 56 730 89 91 91 0.73 0.82 0.85 41.1
30 40 250S/M 384.87 7.9 2.3 2.9 1.22377 17/37 425.2 56 730 89.5 91.2 91.6 0.7 0.79 0.84 56.3
37 50 280S/M 474.59 6.5 1.9 2.3 2.06842 29/64 595.5 59 740 90.5 92.2 92.3 0.67 0.77 0.81 71.4
45 60 280S/M 569.51 6.5 2 2.4 2.52807 26/57 635.4 59 740 90.5 92.1 92.3 0.65 0.75 0.8 88
55 75 315S/M 711.89 6.5 1.9 2.2 3.10263 27/59 731.9 62 740 91.2 93.1 93 0.69 0.78 0.82 104
75 100 315S/M 949.18 6.6 1.9 2.2 4.36666 20/44 872 62 740 92 93.4 93.5 0.67 0.79 0.82 141
90 125 315S/M 1186.48 6.8 2.1 2.4 5.28597 23/51 1020.9 62 740 92.5 93.8 94.2 0.7 0.78 0.83 166
110 150 355M/L 1423.78 6.4 1.5 2.2 11.9324 41/90 1390 70 740 92.5 94.1 94.5 0.63 0.74 0.8 210
132 175 315B 1661.07 6.9 1.9 2.6 7.765 20/44 1399 62 740 94 94.5 94.4 0.63 0.74 0.79 255
132 175 355M/L 1661.07 6.5 1.6 2.2 13.18845 47/103 1445 70 740 93 94.5 94.8 0.63 0.73 0.79 254
160 220 315B 2088.2 7.3 2.1 2.8 9.75 18/40 1534 62 740 93.1 94.7 94.7 0.6 0.72 0.77 317
160 220 355M/L 2088.2 6.6 1.6 2.2 16.32856 42/92 1620 70 740 93.3 94.7 94.7 0.64 0.75 0.8 305
200 270 315B* 2562.8 6.5 1.6 2.3 11.472 18/40 1750 62 740 94.4 94.8 94.4 0.7 0.79 0.82 373
200 270 355M/L 2562.8 6.8 1.6 2.1 19.46866 37/81 1830 70 740 93.3 94.6 95.2 0.6 0.72 0.79 384

   КонструКция повышенной мощности.
7.5 10 160M 96.88 4.7 2.2 2.3 0.15082 16/35 123 51 725 83 85 85.5 0.5 0.64 0.73 17.3
30 40 225S/M 384.87 7.9 2.3 2.9 1.22377 17/37 440 56 730 89.5 91.2 91.6 0.7 0.79 0.84 56.3
37 50 250S/M 481.09 8.2 2.3 2.8 1.55324 13/29 477.3 56 730 89 91.5 91.5 0.68 0.78 0.84 69.5
45 60 250S/M* 577.31 8.3 2.5 3.4 1.69445 8/18 530 56 730 90 91 91.5 0.67 0.78 0.83 85.5
55 75 280S/M 711.89 6.5 1.9 2.2 3.10263 27/59 680.4 59 740 91.2 93.1 93 0.69 0.78 0.82 104
110 150 315S/M* 1423.78 7 1.9 2.2 5.6307 14/31 1031.9 62 740 92.5 94.1 94.8 0.61 0.73 0.79 212

Электродвигатели для работы с частотными приводами / КПД  EFF2

Мультивольтажные электродвигатели   IP 55 / Охлаждение IC 411  50 Гц    Изоляция - “F”    
ΔT 80°C  / 380 – 415 В.
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Линии продукции 91

   VIII полюсов -  750 об./ мин.
0.12 0.16 650 41 47.1 47.6 0.39 0.48 0.57 0.672 670 32.7 40.3 43.2 0.36 0.43 0.5 0.773
0.18 0.25 690 40.7 47.7 50.6 0.47 0.57 0.66 0.819 700 32.8 41.2 46.1 0.43 0.51 0.59 0.921
0.25 0.33 690 49 55.6 57.2 0.45 0.56 0.65 1.022 700 43.1 51.7 55.6 0.4 0.5 0.58 1.079
0.37 0.5 680 54.4 59 58.3 0.48 0.6 0.69 1.397 690 46.6 53.8 56.1 0.41 0.51 0.61 1.504
0.55 0.75 665 61.7 62 60 0.47 0.6 0.7 1.99 680 54.8 59 59 0.41 0.52 0.62 2.092
0.75 1 695 65.6 69 68 0.46 0.58 0.66 2.539 710 58.3 64.6 66.7 0.39 0.49 0.58 2.697
1.1 1.5 690 72.1 73.6 70.8 0.5 0.62 0.7 3.372 705 66.2 70.7 70.7 0.41 0.53 0.62 3.491
1.5 2 690 75.9 76.2 73.2 0.52 0.65 0.73 4.265 705 71.6 74.2 73.1 0.44 0.57 0.66 4.325
2.2 3 705 77.1 78.3 76.7 0.6 0.73 0.8 5.447 715 74.7 77.5 77.1 0.52 0.65 0.74 5.364
3 4 705 79.7 80.5 78.6 0.6 0.73 0.8 7.249 715 77.1 79.6 79 0.51 0.64 0.73 7.237
4 5.5 720 81 83 82 0.54 0.67 0.75 9.88 725 78.5 82 82.5 0.46 0.6 0.69 9.78

5.5 7.5 720 82 84 83 0.54 0.67 0.74 13.6 725 80 82.5 83 0.45 0.58 0.68 13.6
7.5 10 715 84 85 85 0.56 0.69 0.76 17.6 725 81 84 85.5 0.47 0.6 0.7 17.4
9.2 12.5 725 84 86.1 85.5 0.69 0.79 0.84 19.5 730 82 85.9 85.9 0.59 0.72 0.79 18.9
11 15 720 87.5 88.3 87.8 0.71 0.81 0.85 22.4 730 86.5 88.6 88.5 0.65 0.77 0.83 20.8
15 20 725 87.5 88.9 88.9 0.61 0.72 0.77 33.3 730 85.5 88.3 88.9 0.5 0.64 0.72 32.6

18.5 25 730 88.8 90 89.8 0.75 0.83 0.86 36.4 735 88.2 90.3 90.2 0.68 0.78 0.84 34
22 30 730 89.4 90.9 90.5 0.76 0.84 0.86 42.9 735 88.6 91 91.2 0.71 0.8 0.84 40
30 40 730 90 91.3 91.3 0.73 0.81 0.85 58.7 735 89 91.1 91.8 0.66 0.77 0.83 54.8
37 50 735 91 92.2 92.1 0.7 0.79 0.82 74.4 740 90 92.2 92.4 0.64 0.75 0.79 70.5
45 60 735 91 92.2 92 0.7 0.77 0.82 90.6 740 90 92 92.3 0.6 0.72 0.78 87
55 75 735 91.6 93.2 92.8 0.72 0.8 0.83 108 740 90.7 93 93 0.65 0.76 0.8 103
75 100 735 92.4 93.3 93.3 0.7 0.8 0.83 147 740 91.6 93.4 93.4 0.64 0.78 0.81 138
90 125 735 92.9 93.9 94 0.73 0.81 0.84 173 740 92.1 93.7 94.2 0.67 0.75 0.81 164
110 150 740 93 94.2 94.5 0.66 0.77 0.82 216 745 92 94.1 94.5 0.6 0.71 0.78 208
132 175 740 94.6 94.8 94.3 0.68 0.77 0.81 263 745 93.4 94.2 94.4 0.59 0.71 0.77 253
132 175 740 93.5 94.6 94.8 0.66 0.75 0.81 261 745 92.5 94.4 94.8 0.6 0.71 0.77 252
160 220 740 93.6 94.9 94.6 0.66 0.75 0.79 325 745 92.5 94.7 94.7 0.56 0.68 0.75 313
160 220 740 93.8 94.8 94.8 0.68 0.77 0.81 317 745 92.8 94.7 94.7 0.6 0.72 0.79 298
200 270 735 94.3 94.7 94.7 0.73 0.81 0.83 387 740 94.1 94.7 94.3 0.67 0.77 0.8 369
200 270 740 93.8 94.8 95.1 0.65 0.75 0.81 394 745 92.8 94.4 95.2 0.56 0.69 0.77 380

   КонструКция повышенной мощности.
7.5 10 715 84 85 85 0.56 0.69 0.76 17.6 725 81 84 85.5 0.47 0.6 0.7 17.4
30 40 730 90 91.3 91.3 0.73 0.81 0.85 58.7 735 89 91.1 91.8 0.66 0.77 0.83 54.8
37 50 730 89.5 91.5 91 0.72 0.82 0.86 71.8 735 88.5 91.5 91.5 0.64 0.76 0.82 68.6
45 60 730 90.5 91 91.2 0.69 0.8 0.85 88.2 735 89.5 91 91.6 0.65 0.76 0.82 83.3
55 75 735 91.6 93.2 92.8 0.72 0.8 0.83 108 740 90.7 93 93 0.65 0.76 0.8 103
110 150 735 93 94.1 94.8 0.66 0.75 0.8 220 740 92 94.1 94.8 0.56 0.71 0.77 210

Электродвигатели для работы с частотными приводами / КПД  EFF2

Мультивольтажные электродвигатели   IP 55 / Охлаждение IC 411  50 Гц    Изоляция - “F”    
ΔT 80°C  / 380 – 415 В.
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